
I 260 Pro

SPEICHERSYSTEM ALLGEMEIN
Schutzklasse Allgemein IP33, Batterieabteil IP55

Umgebungstemperatur im Betrieb -20°C bis +50°C

Luftfeuchtigkeit 0 – 95% relative Feuchtigkeit

Aufstellshöhe < 3.000 meter über Normalnull

Gehäusebelüftung Luftkühlung

Energiemanagement Open Source EMS - Plattform

Netzanschluss 3L | N | PE für TN-C-S-systeme

Abmessungen (B x L x H) 1.640 x 1.450 x 2.320 mm Produkt
1.800 x 1.650 x 2.500 mm mit Verpackung

Schrankgewicht < 3,5 Ton

Kommunikation Modbus-RTU/-TCP für interne and externe Kommunikation

Gesamtwirkungsgrad ≥ 88 % im optimalen Betriebsprofil

Sicherheitsfeatures Aerosol-Brandunterdrückung gesteuert über Racuh- und 
Wärmemelder, Remote Warnsystem über EMS
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Highlights
 Kompaktes Design: Batterie und 

Leistungselektronik in einem Gehäuse

 Plug-and-play installation, einfache
Standortverlagerung

 Externer EMS controller: Flexible Anpassung
an unterschiedliche Anwendungen

 Hohe Sicherheit: Zuverlässige Schutz- und 
Ü berwachungsfunktionen

 Speziell entwickelt für industrielle
Anwendungen und Netzdienstleistungen

ENERGIEMANAGEMENT-SYSTEM (Auswahl aus den Apps)
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BATTERIE-MODULE/ DC SEITE
Energieinhalt nominal 261 kWh zu Beginn der Lebensdauer (BoL)

Energieinhalt nutzbar 248 kWh zu Beginn der Lebensdauer (BoL)

Spannung nominal 832 Vdc

Entladungstiefe ≥ 97 %

Laderate / Entladerate nominal Nominal 0,5 C / 0,5 C, maximal 0,7 C  / 0,7 C  ≤ 20 Minutes

Norminaler SOC bei Auslieferung 30 %

Minimaler nutzbarer SOH 70 %

Zellchemie Lithium-Eisenphosphat (LFP)

Kühlungsart Chillermodul

Zertifikate UN38.3, IEC 62619, UL 1973, UL 9540A, IEC 62477-1 LVD, IEC 61000-6-2/4 EMC
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PV-ANSCHLUSS (DC-KOPPLUNG, OPTIONAL)
PV-Nennanschlussleistung 150 kW (bis zu 5 DC/DC Module mit jeweils 30 kW)

PV-Eingangsspannung 300 ~ 650 Vdc

Anzahl der MPPT-Kanäle 1 MPPT pro module, maximal 5 MPPT-Kanäle

Kühlungsart Zwangsluftkühlung

Zertifikate IEC 62477, IEC 61000-6-2:2019, IEC 61000-6-4:2019

DC-Spannungswelligkeit ≤ 2 %

DC-Stromwelligkeit ≤ 2 %

LEISTUNGSUMWANDLUNG / AC SEITE
Wirkleistung nominal 62,5 kW / 125 kW (standard) / 175 kW (optional)

Scheinleistung maximal 70 kVA / 140 kVA (standard) / 196 kVA (optional)

AC Spannung nominal 315 ~ 450 (3-phasig) Vac

Frequenz 50/60 ± 5 Hz

Gesamtoberschwingungsgehalt
(THDi) < 3% @ Nennleistung

Leistungs – Faktor 0,9 ind bis 0,9 kap, kontinuierlich einstellbar

Kühlungsart Zwangluftkühlung

Doppelte Netzanbindung (Optional) Statischer Transferschalter 100 kVA (für 62.5 kW version), 250 kVA (für andere)

Zertifikate IEC 62477, IEC 61000-6-2:2019, IEC 61000-6-4:2019

Netzanschlussrichtlinien VDE-AR-N 4105:2018, VDE-AR-N 4110:2023

Produktportfolio

EOM I 115 EOM I 1560EOM I 260 EOM I 1800 EOM I 2080EOM I 1045 EOM I 1300
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